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IMBARCO e SBARCO

dotare l’imbarcazione di strumenti di accesso idonei, dotare l’imbarcazione di strumenti di accesso idonei, 
avvicinarsi con prudenza utilizzando gli strumenti di 
accesso individuati e indossare i D.P.I.

dotare l’imbarcazione di strumenti di accesso idonei, dotare l’imbarcazione di strumenti di accesso idonei, 
avvicinarsi con prudenza utilizzando gli strumenti di 
accesso individuati e indossare i D.P.I.



IMBARCO E SBARCOIMBARCO E SBARCO



IMBARCO E SBARCOIMBARCO E SBARCO



PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE IN MARE

I parapetti delle imbarcazioni
risultano avere un’altezza
maggior parte dei casi.
Per piccole imbarcazioni conPer piccole imbarcazioni con

non è possibile installare
pesca notturna o in condizioni
giubbotti autogonfiabili
automatico di uomo in mare.

PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE IN MARE

imbarcazioni nelle zone di pericolo non
adeguata (1 metro) nella

con un solo marinaio, dovecon un solo marinaio, dove
parapetti, soprattutto per la

condizioni di mare non calmo, si
magari con segnalatore
.





ORMEGGIO e DISORMEGGIO

assicurarsi che gli oggetti mobili e i cavi di ormeggio 
siano fissati in modo stabile, garantire alla postazione di siano fissati in modo stabile, garantire alla postazione di 
manovra la piena visibilità dell’imbarcazione in tutte le 
fasi di disormeggio.

ORMEGGIO e DISORMEGGIO

assicurarsi che gli oggetti mobili e i cavi di ormeggio 
siano fissati in modo stabile, garantire alla postazione di siano fissati in modo stabile, garantire alla postazione di 
manovra la piena visibilità dell’imbarcazione in tutte le 







 SCIVOLAMENTO DURANTE IL 

A bordo spesso si incontra
aderenza del ponte che
Particolare attenzione vaParticolare attenzione va
quando sono bagnati, risultano
della coperta.
Verniciature di tipo
manutenzione ed altre soluzioni
quali strisce adesive antisdrucciolo
soluzioni.

DURANTE IL LAVORO

incontra un insufficiente stato di
che spesso causa cadute.

posta ai coperchi inox che,posta ai coperchi inox che,
risultano ancor più sdrucciolevoli

antiscivolo con buona
soluzioni su coperchi e scale

antisdrucciolo sono buone



PREVENZIONE SCIVOLAMENTIPREVENZIONE SCIVOLAMENTI



Strisce antiscivolo

PREVENZIONE SCIVOLAMENTIPREVENZIONE SCIVOLAMENTI

Strisce antiscivolo



PREVENZIONE SCIVOLAMENTIPREVENZIONE SCIVOLAMENTI



CUCINACUCINA



Bombole gas

BOMBOLE GAS PER CUCINABOMBOLE GAS PER CUCINA

Bombole del Gas



• DISORDINE A BORDO

Alcune zone di lavoro e di
sempre sono tenute sgombre
ad esempio attrezzi, pezzi
accatastati e non fissi, nonchéaccatastati e non fissi, nonché
nel vano motore. Questo fa
lavorative, es. calo reti,
visibilità dell’area di lavoro.

DISORDINE A BORDO

di passaggio della nave non
sgombre dal materiale vario quale

pezzi di ricambio molto spesso
nonché stracci e presenza di oliononché stracci e presenza di olio

fa sì che durante alcune fasi
non sia garantita la piena



AREE DI LAVORO SGOMBREAREE DI LAVORO SGOMBRE



Operatori che si sporgono oltre il
può essere rischiosa soprattutto
metereologiche avverse. In tali
giubbotti di salvataggio o imbracaturegiubbotti di salvataggio o imbracature

il bordo di poppa. La situazione
soprattutto in presenza di condizioni

tali casi è conveniente indossare
imbracature di sicurezza.imbracature di sicurezza.



Lancio cavo di Tonnaggio

PREVENZIONE CADUTE FUORI BORDOPREVENZIONE CADUTE FUORI BORDO

Recupero Rete



Recupero Rete

PREVENZIONE CADUTE FUORI BORDOPREVENZIONE CADUTE FUORI BORDO

Recupero Rete



Recupero Rete e Imbarco 
Pescato

PREVENZIONE CADUTE FUORI BORDOPREVENZIONE CADUTE FUORI BORDO
Recupero Rete e Imbarco 
Pescato



PESCA A STRASCICO
Nelle operazioni di calo
bisogna:
provvedere a realizzareprovvedere a realizzare
chiare tra la postazione di
manovra che deve tenersi a
attrezzature in movimento e
la manovra deve essere garantita
luoghi di lavoro. Utilizzare i

calo e recupero delle reti

modalità di comunicazionemodalità di comunicazione
di comando e il personale di

a distanza di sicurezza dalle
e dai cavi in tensione. Durante
garantita la piene visibilità dei

D.P.I.



• ATTACCHI DIVERGENTI

Gli attacchi delle carrucole
dei divergenti devono essere
gli stessi, durante lagli stessi, durante la
sottoposti a notevoli forze
alla rottura degli attacchi

ATTACCHI DIVERGENTI

carrucole su cui scorrono i cavi
essere rinforzate in quanto
la fase di pesca, sonola fase di pesca, sono
forze che possono portare

attacchi



ATTACCHI DIVERGENTIATTACCHI DIVERGENTI



ATTACCHI DIVERGENTIATTACCHI DIVERGENTI



ATTACCHI DIVERGENTI



• PROTEZIONE PARTI IN MOVIMENTO

SALA MOTORI

In sala macchine sotto coperta
di organi in movimento nondi organi in movimento non
reti metalliche, con il pericolo
rimanere impigliati.

PROTEZIONE PARTI IN MOVIMENTO

coperta si è rilevata la presenza
non protetti né da carter né danon protetti né da carter né da

pericolo che gli indumenti possano



SALA MACCHINE



SALA MACCHINE



SALA MACCHINE



SALA MACCHINE



SALA MACCHINE



SALA MACCHINE



• IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Gli impianti elettrici mancano1. Gli impianti elettrici mancano
indicatori di quadro.

2. Le attrezzature non sono
manutenzione

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

mancano delle indicazioni ai diversimancano delle indicazioni ai diversi

mantenute in buono stato di



SALA MACCHINE



• FONTE DI ENERGIA ELETTRICA DI EMERGENZA
Le batterie, o altro

difficilmente vengono sistemate
sala macchine o comunque
progettata in maniera che
non funzionamento
garantiscano alla strumentazionegarantiscano alla strumentazione
di bordo e al sistema di
funzionamento di almeno

FONTE DI ENERGIA ELETTRICA DI EMERGENZA
sistema di emergenza,

sistemate esternamente alla
comunque situate in una zona

che in caso di incendio o di
dell’impianto elettrico

strumentazione di bordo, alle lucistrumentazione di bordo, alle luci
di radiocomunicazione un
tre ore.



• CAVI DI INTERCETTAZIONE CARBURANTE

I cavi di intercettazione carburante
in sala macchine, pertanto
un’immediata interruzione
caso di emergenza.caso di emergenza.

Il posizionamento dei
essere eseguito in maniera
in caso di bisogno.

CAVI DI INTERCETTAZIONE CARBURANTE

carburante sono spesso situati
pertanto non risulta possibile

interruzione di flusso di carburante in

cavi d’intercettazione deve
maniera da intervenire agevolmente



VERRICELLO



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALEDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE

•Ruolo di Equipaggio 
il nome della nave; 
il nome dell'armatore;
l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di 
arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a 
bordo fissata nel contratto stesso;

•Certificato di Classe
Nome e tipo di nave e Classe assegnata
Informazioni sulle dimensioni 
Descrizione delle dotazioni di sicurezza
Validità e scadenza del Certificato di Classe

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE

l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di 
arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a 



ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE

•Certificato di Stazza

La stazza rappresenta la somma dei volumi degliLa stazza rappresenta la somma dei volumi degli
* Stazza lorda: comprende tutti i volumi interni
macchine, dei serbatoi di carburante, le zone riservate
superficie esterna
* Stazza netta: corrisponde alla somma dei volumi
per scopi commerciali. Non comprende quindi la
misura dalla superficie interna dei locali.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE

degli spazi interni, ermeticamente chiusi all'acqua.degli spazi interni, ermeticamente chiusi all'acqua.
interni della nave, compresi gli spazi della sala

riservate all'equipaggio. Si misura partendo dalla
delle paratie.

volumi di tutti gli spazi interni della nave utilizzabili
la parte di impianti e di servizi della nave, e si



ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE

•Licenza di Navigabilità

sulla licenza troverete i dati caratteristici della barcasulla licenza troverete i dati caratteristici della barca
navigabilità (cat. A, B, C, D, vedi nota sottostante),
trasportabili.
Categoria A: le imbarcazioni appartenenti a questa
limite.
Categoria B: le imbarcazioni appartenenti a questa
altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato)
Categoria C: le imbarcazioni appartenenti a questa
altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso)
Categoria D: le imbarcazioni appartenenti a questa
altezza significativa fino a 0,3 metri (acque protette)

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE

barca e del motore. Sono poi indicati i limiti dibarca e del motore. Sono poi indicati i limiti di
sottostante), la portata ed il numero delle persone

questa categoria possono navigare senza alcun

questa categoria possono navigare con onde di
e vento fino a forza 8.

questa categoria possono navigare con onde di
mosso) e vento fino a forza 6.
questa categoria possono navigare con onde di

protette) e vento fino a forza 4.



ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE

•Licenze (es. Licenza di Pesca)

La licenza di pesca è il documento autorizzativo
ed è rilasciata all'armatore di una imbarcazione,
con gli attrezzi ivi indicati.
Tale documento è valido per un periodo di otto anni

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE

Licenze (es. Licenza di Pesca)

autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale
imbarcazione, autorizza l'esercizio della pesca professionale

anni dal suo rilascio.



ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI BORDO  CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE



Il Rischio da AGENTI FISICI ne
bordo di pesche

elle lavorazioni a
erecci



Imbarcazioni rappresentative
Mazara del Vallo

Te = 24 ore 20

14 imbarcazioni

potenze comprese tra 250 e 1050 hp e 
lunghezza pp comprese tra 22,65 e 28,22

Imbarcazioni rappresentative
Arcipelago Toscano:

Imbarcazioni rappresentative della Flotta pescherecci 
Mazara del Vallo

Te = 24 ore 20-30 giorni di lavoro a bordo

14 imbarcazioni

potenze comprese tra 250 e 1050 hp e 
lunghezza pp comprese tra 22,65 e 28,22

Imbarcazioni rappresentative della Flotta pescherecci 
Arcipelago Toscano: Te 18-24 ore



POSTAZIONI DI LAVOROLAVORO A BORDO



Sintesi MISURE RUMOR
Pescherecci

Posizione Attività

Cabina pilotaggio Navigazione con reti

Sala Macchine interno

Poppa Area Pesca/ 
Selezione pesce

ALLOGGI 
EQUIPAGGIO

Riposo

RUMORE A BORDO
cherecci

Attività Leq (dBA)

Navigazione con reti 65 - 75

interno 94-103

Area Pesca/ 
Selezione pesce

77-81

Riposo 70-83



LIVELLO IPOACUSIA Disagio-
extrauditivi

140 dBA D.LGVO 81/08 
TITOLO VIII 
CAPO II

Ergonomia
CRITERI VALUTATIVI

DIVERSI

120 dBA

100 dBA 1/4 h

80 dBA 8 h

65 – 75
dBA

ansia-stress
disturbi cardiaci

55 dBA disturbi sonno/ 

- effetti
extrauditivi

CONVERSAZION
E

art. 71

Ergonomia
CRITERI VALUTATIVI

DIVERSI

impossibile

solo gridando

difficile

stress-
disturbi cardiaci

alta voce

disturbi sonno/ neurologici voce normale



35 ± 5 dBA allungamento del tempo di addormentamento di almeno 
minuti. Risvegli nel 10% dei soggetti esposti
45-50 dBA disturbi dell’architettura del sonno e reazioni 
neurovegetative

Effetti sul sonno / riposo Leq 
(dBA)

50-60 dBA tempo di addormentamento prolungato sino ad 
o piu. ̀ Si svegliano i bambini 60-70 dBA 
della durata del sonno. Frequenti risvegli.
70-75 dBA la maggior parte dei
frequentemente. Forte riduzioni delle

allungamento del tempo di addormentamento di almeno 20 
% dei soggetti esposti

disturbi dell’architettura del sonno e reazioni 

Effetti sul sonno / riposo Leq 

tempo di addormentamento prolungato sino ad 1 ora e mezzo 
dBA gravi alterazioni della qualità e 

della durata del sonno. Frequenti risvegli.
dei soggetti esposti si sveglia molto
delle fasi IV e REM del sonno.





Altri tipi di effetti da vibrazioni WBV vanno valutati 
secondo metodiche e standard

differenti

•Affaticamento-concentrazione

•Equilibrio

•Attenzione visiva•Attenzione visiva

•Nausea

•(mal di mare:
frequenze inferiori a 0.1 Hz)
•Effetti su altri organi/apparati (es. ginocchia, 

articolazioni etc.)

da vibrazioni WBV vanno valutati 
secondo metodiche e standard

differenti

concentrazione

mare: vibrazioni a
a 0.1 Hz)

•Effetti su altri organi/apparati (es. ginocchia, 



VIBRAZIO
EDIFICI – STRUTTURE FISSE

criteri ergonomici

Comfort a bordo mezzi trasp

UNI EN ISO 2631-1 criteri co

Vibrazioni strutturali edifici:

ONI WBV
FISSE MEZZI DI TRASPORTO:

omici

porto:

omfort

EN ISO 2631-2



NAVI PASSEGGERI E MERCANTILI: CRITERI 
ERGONOMICI ISO 20283

6954:2000

Mechanical vibration - Guidelines for the measurement, reporting 
and evaluation of vibration with regard to habitability on passenger 

and merchant ships
Part 2: Measurement of structural vibrationPart 2: Measurement of structural vibration
Part 3: Pre-installation vibration
shipboard equipment

Part 4: Measurement and
of the ship propulsion machinery

NAVI PASSEGGERI E MERCANTILI: CRITERI 
ERGONOMICI ISO 20283-5 SOSTITUISCE ISO

6954:2000

Guidelines for the measurement, reporting 
and evaluation of vibration with regard to habitability on passenger 

and merchant ships
Part 2: Measurement of structural vibrationPart 2: Measurement of structural vibration

vibration measurement of 

and evaluation of vibration



2 differenti tipologie di esposizioneesposizione

Gommoni rigidi, motoscafi etc. guardia 
costiera, trasporti, sport, pubblica utilità e 
sicurezza

URTI RIPETUTI

Pescherecci, navi, 
rimorchiatori, traghetti 
(frequenze inferiori ad 1 
Hz)



Sintesi Risultati MISURE VIBRAZIONI
BORDO PESCHERECCI: A8<

Posizione Attività

Cabina pilotaggio Navigazione con reti

Cabina pilotaggio Navigazione
senza reti

Poppa Selezione pesce

Cucina e cuccette Riposo e pasti

VIBRAZIONI A
A8< 0.5 m/s2

Attività awmax

m/s2

Navigazione con reti 0,05 - 0,1

Navigazione
senza reti

0,1-0,2

Selezione pesce 0,2 -0,4

Riposo e pasti 0,1-0,2



Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che
espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali ?

art.28 impone la valutazione di “…tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori…”. In sostanza quindi, in tutti quei casi nei quali il processo lavorativo 
o la mansione comportino una significativa esposizione del lavoratore alla 
radiazione solare, si dovrà effettuare una valutazione dei rischi 
specifica (da intendersi come processo finalizzato ad individuare le adeguate specifica (da intendersi come processo finalizzato ad individuare le adeguate 
misure di prevenzione e a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
salute e sicurezza) anche perché gli effetti di questo rischio sono ormai 
scientificamente noti da tempo.

Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che
espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali ?

…tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
. In sostanza quindi, in tutti quei casi nei quali il processo lavorativo 

o la mansione comportino una significativa esposizione del lavoratore alla 
si dovrà effettuare una valutazione dei rischi 

(da intendersi come processo finalizzato ad individuare le adeguate (da intendersi come processo finalizzato ad individuare le adeguate 
misure di prevenzione e a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
salute e sicurezza) anche perché gli effetti di questo rischio sono ormai 



UV SOLARE CANCEROGENO CERTO
L’UOMO IARC GRUPPO 1 - A

Le Monografie dal 1979 …

1992

CERTO PER

2012



2012



PORTALE AGENTI

WWW.PORTALEAGENTIFISICI.I

OTTICHE
ARTIFICIALI

AGENTI FISICI

ALEAGENTIFISICI.IT

OTTICHE
NATURALI







UV INDEX (INDICE UV)

• L'Indice UV è un indice che basandosi sulla posizione del 
sole, sulla nuvolosità prevista, sull'altitudine, sui dati 
dell'ozono, predice l'intensità della radiazione ultravioletta 
solare giornalmente.

• Esso è espresso numericamente• Esso è espresso numericamente
dell’irradianza efficace (W/m2) per 

• Es. : un’irradianza efficace di 0.1 W/m2
corrisponde ad un UV index di 

(INDICE UV)

è un indice che basandosi sulla posizione del 
sole, sulla nuvolosità prevista, sull'altitudine, sui dati 
dell'ozono, predice l'intensità della radiazione ultravioletta 

Esso è espresso numericamente dal prodottoEsso è espresso numericamente dal prodotto
dell’irradianza efficace (W/m2) per 40.

Es. : un’irradianza efficace di 0.1 W/m2
UV index di 4



LE MISURE DOSIMETRICHE 
EFFETTUATE A BORDO CONFERMANO 

I RISULTATI DELLA PROCEDURA ON 
LINE

LE MISURE DOSIMETRICHE 
EFFETTUATE A BORDO CONFERMANO 

I RISULTATI DELLA PROCEDURA ON 
LINE



VALUTAZIONE MODAL
ESPOSITIVE

MODALITÀ

58



Pittogrammi standard OMS per la 
comunicazione UV Index alla popolazione

Pittogrammi standard OMS per la 
comunicazione UV Index alla popolazione.



ESEMPIO DI MISURE
OperatoreOperatore Schiena Schiena 

KJ/mKJ/m22
Visiera Visiera 
KJ/mKJ/m22

Ambiente su Ambiente su 
peschereccio peschereccio 
KJ/mKJ/m22

0.570.57 1.131.13 1.251.25

0.860.86 0.930.93 1.251.250.860.86 0.930.93 1.251.25

OperatoreOperatore Schiena Schiena 
KJ/mKJ/m22

Visiera Visiera 
KJ/mKJ/m22

Ambiente su Ambiente su 
peschereccio peschereccio 
KJ/mKJ/m22

0.640.64 0.450.45 2.512.51

0.170.17 0.170.17 2.512.51

ESEMPIO DI MISURE
Ambiente su Ambiente su 
peschereccio peschereccio 

22

Risultati misure dosi UV 
assorbite dagli operatori a 
bordo peschereccio “Sara 

Barbara”
ore 7.10 – 11.28

Ambiente su Ambiente su 
peschereccio peschereccio 

22

Risultati misure dosi UV 
assorbite dagli operatori a 

bordo peschereccio “Ghibli”
ore 6,30 – 18.00



INDUMENTI PROTETTIVI 
• Rego

• Tessuti a trama

• Se è possibi

attraverso il tessuto tenuto davanti ad una 
lampada, il potere di protezione è molto basso; 

se filtra attraverso il tessuto solo la luce, il potere 

UPF= UV
Protection 

se filtra attraverso il tessuto solo la luce, il potere 
di protezione è modesto; se la luce non filtra il 

potere di protezione è ottimo

Dove passa la radiazione luminosa,
passa anche la radiazione UV.

Protection 
Factor

ETTIVI ANTI UV
Regole generali:

rama “fitta” densi e spessi,

possibile osservare delle immagini

attraverso il tessuto tenuto davanti ad una 
lampada, il potere di protezione è molto basso; 

se filtra attraverso il tessuto solo la luce, il potere se filtra attraverso il tessuto solo la luce, il potere 
di protezione è modesto; se la luce non filtra il 

potere di protezione è ottimo.

Dove passa la radiazione luminosa,
passa anche la radiazione UV.



RISCHIO UV
GLI INDUMENTI

Cappello a tesa larga e circolare (di almeno 8 cm)
Protezione anche alle orecchie, naso e collo.

I cappelli "da legionario
N.B. I berretti da baseball con visieraN.B. I berretti da baseball con visiera

forniscono protezione per le orecchie e per il collo che essendo 
aree particolarmente fotoesposte

UV OUTDOOR:
INDUMENTI PROTETTIVI

Cappello a tesa larga e circolare (di almeno 8 cm)
Protezione anche alle orecchie, naso e collo.

da legionario" sono ottimali.
N.B. I berretti da baseball con visiera - nonN.B. I berretti da baseball con visiera - non

per le orecchie e per il collo che essendo 
aree particolarmente fotoesposte



RISCHIO UV OUTDOOR: CREME 
SOLARI

Hanno dimostrato la loro validità nel ridurre l
neoplastiche epiteliali della cute che

fotoinvecchiamento.fotoinvecchiamento.
N.B.!!! Possibili effetti fotoallergici e fototossici

associati alla esposizione simultanea a sostanze
chimiche (es. antiparassitari) o vegetali (es.

bergamotto, ombrellifere etc.) E
solare sia effettuata con il coinvolgimento del Medico Competente

SPF= SUN
Protection 

Factor

RISCHIO UV OUTDOOR: CREME 
SOLARI

Hanno dimostrato la loro validità nel ridurre l’incidenza sia di alterazioni 
neoplastiche epiteliali della cute che

fotoinvecchiamento.fotoinvecchiamento.
fotoallergici e fototossici

esposizione simultanea a sostanze
(es. antiparassitari) o vegetali (es.

bergamotto, ombrellifere etc.) E’ necessario che la scelta della crema 
solare sia effettuata con il coinvolgimento del Medico Competente



DPI OCULARI PER RADIAZIONI OTTICHE

Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da 
radiazioni ottiche appartengono almeno alla II categoria 
del DLgs.475/92 e pertanto comportano l’obbligo di una 

formazione specifica all’usoformazione specifica all’uso

Marcatura CE in accordo a specifica norma UNI

DPI OCULARI PER RADIAZIONI OTTICHE

Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da 
radiazioni ottiche appartengono almeno alla II categoria 
del DLgs.475/92 e pertanto comportano l’obbligo di una 

formazione specifica all’usoformazione specifica all’uso

Marcatura CE in accordo a specifica norma UNI
EN



Occhiali
Norma UNI

Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari 
per uso generale e filtri per l

Occhiali da sole
UNI EN 1836:2008

Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari 
per uso generale e filtri per l’osservazione diretta del sole

I



… grazie per l’atteenzione!


